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Ordenaciony Manejo de la Quenca
Hdrogréfica del Rio Qusiana- (3519) -
Docurentode la Fase Oagnéstico -
Torol
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ENINOO SA Consordio Rio
Qusiana 2017 - Corpoboyaca

1060 paginas. 22 amx 28am Rulicado
en2019

M-1254

Resumen

En este documento se presenta el proceso de conformeddn
del Consgjo de cuency las fechas edtableddas las
sdlidtudes de diversos sedores de la comunidad para
aniiarlos;iazostartodeertregadedoanntosmde
elecdon del Consejg v las adtividades Qe se llevaron a
cabo para lograr una aplia partidpadon en el s de
m*aqtesalogomarmya‘yrmsoa‘rpmmtlda
aoncutenda de diversos sedores en d territorio de la
Quenca en edta instanda Ad misTo aontiene los anexos
informes; registros fatograficos y listado de asigtenda alas
adividades entre atros
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Ajuste / Actualizacion del Plan de
Ordenaciony Manejo de la Quenca
Hdrogréfica del Rio Qusiana- (3519) -
Docurentode la Fase Oagnéstico -
Tooll
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ENINOO SA Consordio Rio
Qusiana 2017 - Corpoboyaca
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en2019

M-1235

Resumen

B presente Toro Il contiene informacion relacionada cor 1.
La Caracterizacion del medio fisico hidtico en el cual se
contenpla la Capadidad de uso de las tieras elemento
fundamental en el desarrollo del Plan de Ordenacion de la
Quenca en el cl se refleja la diversidad geologica,
dimética, geonrorfaldgica, ecddgica y ambiental que ocure
en la msmg, a fin de determinar la capadidad de uso de las
tieras con fines arbientales. 2 Caracterizacion de las
condidiones sodales culturales y econdmicas: Contenrpla la
caracterizadon social del Temitorig e andliss de la
dinamica poblacional a fin de establecer la relacion con e
temitorio u los recursos naturales
Finalmente en el capitulo 3 se contenpla la Caracterizacion
Politico Administrativo en el cual se identifican y describen
la diversas acciones desarrollada o por desarrollar de las
entidades publicas que tienen funciones y conpetendias en
el drea delaQuenca .
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Ajuste / Actualizacion del Plan de
Ordenaciony Manejo de la Quenca
Hdrogréfica del Rio Qusiana- (3519) -
Docurentode la Fase Oagnéstico -
Torrolll

Corporinoquia -- Lonjacun
ENINOO SA Consordio Rio
Qusiana 2017 - Corpoboyaca

98] pégnas. 22 amx 28 am Rublicado
en2019

M-1256

Resumen

B tomo Il contiene informadion relacionada con la fase de
Diagndstico distribuidos en seis capitulos B primero trata
sobre la caracterizadon fundonal de la cuency la
dasificadon de los asentamientos urbanos, la gestion
ambiental urbana a partir de los lineamientos de los PGAR
de Corporinoquia y Corpoboyaca asi cono los POT, el estado
de dsposidon de residuos sdlidos Sistemes  de
alcantarillado y vertinientos de origen damestico entre
otros Eh e segundo encontrard sobre la metodologia
propuesta para la determinacdion de la zonificacion de
susceptibilidad y amenaza a inundaciones en la Cuenca
Hdrogréfica del Ro Qusiang, en la que se busca desarrollar
la termética de gestion del riesgo de una menera integral. B
tercero trata el conponente de carrbio dinético, entendicdo
como las condiciones atnosféricas predorminantes en un
periodo de tiempo determinado y que marcan un patron
dimatdogico estudiado en periodo mayores a 30 afios. B
cuarto hace referenda al andlisis stuadional de la cuenca
a partir de los resultados de los diferentes conponentes del
Dlagndstica B quinto describe la sinteds anbiental de la
Ouenca del rio Cusiana. H sexto y dtinp capitulo describe
las actiidades desarrolladas y se oontrasta con lo
propuesto en lafase de gprestamiento
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Ajuste / Actualizacion del Plan de
Ordenaciony Manejo de la Quenca
Hdrogréfica del Rio Qusiana- (3519) -
Documentode la Fase Aprestamiento.
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Corporinoquia -- Lonjacun
ENINOO SA Consordio Rio
Qusiana 2017 - Corpoboyaca

388 paginas 22 amx 28 an Rublicado
en2019

M-1257

Resumen

En esta publicacion se presenta los productos de la fase de
aprestarriento, de acuerdo al anexo técnico del POMCA Rio
Qusiang, esta estructurado por capitulos en el dguiente
orden: Alan de trabajo en el que detallan los propositos y
objetivos del POMCA las actividades y productos generales,
el entorno inditucional y de organizaciones aspectos de
fundonamientg recursos, logigtica e infraestructura. B
siguente  capituo desarrolla la  identificacion
caracterizadion y priorizacion de actores cuyo apartado
principal es la definiddn de la estrategia de partidpacion.
B siguente capitulo da cuenta de la recopilacion de la
inforredidn existente, dando paso al andlisis situacional
inidal de los aspectos fisico-bicticos el andlisis de la
gestion del riesgo, y finalmente el Utino capitulo presenta
el plan operativo detallado de las actividades
complementarias,
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Auste / Actualizadondel Plan de
Ordenaciony Manejo de la Quenca
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M-1258

Resumen

La Fase Progpectiva busca propidar la partidpadon adtiva de
los adtores indtitudonales académicas comunitarios y del
sector produdtivo en tomo d futuro deseado de la Cuencg ad
msry la noilizadn de los adores soddes dstintos
espados de particdpadon, peritira su apropiadidn respedto a
la imagen de futuro deseads, toda vez que son ellos quienes
bajo un enfoque vduntarista es dedr, conmp un ado de
vdutad de los actores soddes quienes serdn los
responsables de movilizar la vision de fuburo deseada através
de laimplementadion del conrponente programético propuesto
en e FOMCA Eh condusion la Fase Prospedtiva tiene como
proposito establecer la imagen de futuro de uso coordinado y
sogtenible del suelg de las aguas y de la flora y fauna
aoncertada entre los digtintos adores sodales de la Cuenca en
un harizote de dez (10) ahos Eh cuanto a la zonificadaon
arhienta, establece las diferentes unidades honpgéneas del
termitarig las categorias de uso y mengjo para cada wna de
elas .
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M-1259

Resumen

Lafase de Farmuladdn del POMCA conrprende La definididn del
componente prograeticg, las medidas para la adinistraddn
de los recursos naturdes renovables y e conmponente de
gestion del riesgn Ad migmoinduye el disefo de la estructura
adminigrativa y finandera del Aan, € programa de
sequimiento y evaluadn  las gestiones reladionadas con la
publiddad y aprobacion del POMCA Es ad que este Tono
anpla los resutados de dcha fase en e marm de
desarrdlo del PFOMCA de la Quenca Hdrogrdfica del rio
Ousiana Egtos resuitados son produdto de la identificaddn y
andligs de las probleméticas ambientdes caraderizadas en
la fae de diagndetico y e desarrollo de talleres aon la
comunidad v los consgjeros de la cuenca  Los partidpantes
aportaron  informeddn  desde sus redidades sobre las
probleméticas, efectos y dtemnativas de gestion, relacionadas
aon la adinistraddn y el manejo de los recursos naturales de
lacena
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Corpoboyaca agua a vertinentosen la Jurisdiccion de
Corpoboyacs, comp actividad de los

Proyectos "Redes de Monitoreoy Calicad

. Arbiental y Calidad Hdrica“- CD52020-
Titulo 26 - Sbnitoreoa fuentes hidricas

priorizadas de la jurisdicdion - Fuentes

Abastecedoras Territorial- Pauna -

(énaga de Palagua
Autor WnidnTerrporal Proalquim Ltda
- Corpoboyaca
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Descripcion Rilicaco 202

Caodigo M-1260

Resumen

En esta publicacion se da a conocer la metodologia de
ejecucidn y valoracién de los resuitados del monitoreo
de aguas del plan de trabajo del CDS5-2020-046. H
procedimiento de monitoreo se realizd mediante la
recoleccion de muestras a través de las metodologias
de referendia de la rmetriz agus, conp es la guia para el
nonitoreo de vertimentos, aguas superfidales y
subterraneas y protocolo para el nonitoreo
seguimiento del agua del IDEAM En cuanto al nonitoreo
del agua, seccion monitoreo de aguas crudas sistema
lotico de Analgum Limitads con reladon al
procedimiento analitico de las muestras se realizo con
las témnicas de andlisis de laboratorio bajo los
lineamientos del Standar Methods for the Examination
of Water and Wastewater, Norma técnica Colonmbiana
NIC_ IS)/IEC-17025 (JOONTEC 2017) acreditado por el
IDEAM Por otra parte se realizo andlisis de los valores
obtenidos en el nonitoreo realizado a los cuerpos de
agua de la jurisdicdon de Corpoboyacs, identificados
cono Quebrada Honda, tomando como conparativo el
Resolucion 1315/2020, que dita en su encabezado "por
medio de la cual se modifica pardalmente la Resolucion
3382/2015 y se dictan otras disposiciones.
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Monitoreo y Caracterizacion a cuerpos de
agua a vertimentos en la Jurisdiccion de
Corpoboyacs, cono activided de los
Proyectos "Redes de Monitoreo y Calicad
Armbiental y Calidad Hdrica"- CDS2020-
426 Moitoreo a fuentes hidricas
priorizadas de la jurisdiccion - Fuentes
abastecedoras de perimetros urbancs rio
Chicamocha, rio Sudrez y rio Mnero-
Andlisis de resultados de laboratorio

Uhion Tenporal Proalguim Lida
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M-1261

Resumen

B toro conpila los resutados de los andlisis de
laboratorio realizados oMo son los resutades
crometograficos bifenilos polidlorados y crometograficos
conpuestos, asi cono los docurentos que permiten
evidendar la calibradon de equipo de canpo vy la
acreditadon del servido. Encontrard as misno la
metoddlogia tilizada para la toma de muestras que para
este caso fue preparada enrpleando la técnica extraccion
de liqudos-liquido en embudo de separadon, y
posteriormente analizada usando crometografia de gases
con detector de captura de electrones. Por atra parte para
el respectivo andliss cwalitativo se llevo a cabo por
corparacion de los tierrpos de retencion de la muestra
problema con los tg de auténticos estandares
crometograficos de bifenilos paliclorades. para el andlisis
cuantitativo se uso el metodo del estandar extemoa, el
resultado de la cuantificacion se presenta en la tablas
donde endintara los conpuestos que pueden determrinar
el método aplicado por AnalquimLida .
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Monitoreo y Caracterizacion a cuerpos
de agua y vertimentos en la
Jurisdicdon de  Corpoboyacd,  conp
actividad del Proyecto “Redes de
Monitoreo y Calidad Ambiental y Calidad
Hdrica”. (DG2020-426 Monitoreo a
fuentes hidricas priorizadas de la
jurisdiccion - Fuentes abastecedoras de
perimetros urbanos Lago de Tota

Uhion Temporal Proalquim Ltda
- Corpoboyaca
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Resumen

En este voluren encontrara la metodologia de ejecudion
y valoracion de los resultados del nmonitoreo de aguas de
un sistema lentico contenido en el plan de trabajo del
CDS-2020-046. el procedimiento de rronitoreo se realizo
mediante la recoleccion de muestras a través de las
metodologias de referendia de la metriz agug, conoesla
gua para el nonitoreo de vertimientos aguas
sperfidales y subterrdneas y protocolo para el
nonitoreo y seguimiento del agua del IDEAM En cuanto al
ronitoreo de monitoreo del agua, secdion nronitoreo de
aguas crudas sistema lentico de Analquim Limitads; con
relacion al procedimiento analitico de las muestras se
realizo con las técnicas de andlisis de Laboratorio bajo los
lineamientos del Standar Methods for the Examination of
Water and Wastewater acreditado por el IDEAM Por otra
parte se realizo andlisis de los valores dbtenidos en los
ensayos de laboratorio de las muestras obtenidas para
los puntos establecidos en el programa de nonitoreo de
fuentes hidricas priorizadas de la jurisdicdon de
Corpoboyacs identificado como Lago de Tota
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Monitoreoy Caracterizacion a cuerpos
de agua y vertimentosen la
Jurisdiccion de Corpoboyacs, como
actividad del Proyecto "Mbnitoreoa
Querpos de Agua'”. CDS2020-426
Monitoreoa fuentes hidricas priorizadas
de lajurisdiccion - Flentes
abastecedoras de perimetros urbanos
Lago de Tota Toro I VL. I

Uhion Temporal Proalquim Ltda
- Corpoboyaca

726 piginas. 22 amx 28 am Rblicado
en2021

M-1263

Resumen

B vduren Il relne el andliss de los resutados
crometograficos bifenilos policlorados y crometograficos
conpuestos realizados as cono los docurentos que
pertriten evidendiar la calibracion de equipo de canrpo'y
la acreditacion del servida Encortrara la metoddogia
utilizada para la toma de muestras, lacual fue preparada
enpleando la técnica extracdén de liquido-liquido en
embudo de separacdion, y posteriomente  analizada
usando crometografia de gases con detector de captura
de electrones. Por otra parte para el respectivo andlisis
cualitativo se llevd a cabo por conparacion de los tienrpos
de retendon de la muestra problema con los tg de
auténticos estandares crometograficos de  hifenilos
policlorados. Con relacion al andlisis cuantitativo se uso el
meétodo del estdndar exteno, e resutado de la
cuantificacion se presenta en la tablas donde encontrara

los conpuestos que pueden deterrrinar el método
aplicado por AnalqumLida.
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Monitoreo y Caracterizadion a cuerpos de
agua y vertimientos en la Jurisdicddn de
Corpoboyaca, conp actividad del Proyecto
“Monitoreo a Cuerpos de Agua“. C052020-
426 Munitoreo a fuentes hidricas
priorizadas de la jurisdicdén - Fuentes
abastecedoras Red de Oistribucion del drea
de influencda de la Temitorial Pauna -
(Puerto Boyacd).. Torrolll

Uhion Temporal Proalquim Ltda
- Corpoboyaca
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M-1264

Resumen

Torro lIl: Contiene la metodologa de ejecudon y valoradon
delos resultados del monitoreo de aguas del plan detrabajo
para la gecudon el CO05-2020-426 un Sstema lentico
contenido en e plan de trabgo H procedniento de
rronitoreo se redlizo medante la recolecddn de muedtras a
través de las metaddlogias de referenda de la metriz agug,
con es la gua para e nonitareo de vertindentos aguas
superfidales y subterraneas y protocolo para el nonitoreoy
seguiniento del agua del IDEAM e procedmiento de
monitoreo del agug secddn nonitoreo de aguas audas
dgemn ldico y lentio de Analqum Linitady o
procediriento andlitico de las muestras se redlizo an las
témicas de andlisis del laboratorio bajo los linearrientos del
Sandar Methods for the Examingtion of Water and
Wastewater acreditado por el IDEAM Se realizaron andlisis
de los valores obtenidos en el nonitoreo ejecutado a los
aﬁrposdeagjadelajmsicamde(h‘poboyaca
identificado corro Red de distribudon de areas de influenda
ce laTemitorid Pauna
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Monitoreo y Caracterizacion a cuerpos de
agua y vertimientos en la Juisdicdidn de
Corpoboyaca, conp actividad del Proyecto
“Monitoreo a Cuerpos de Agua”. C0S2020-
426 Monitoreo a fuentes hidricas
priorizadss de la jurisdicdén - Fuentes
abastecedoras Territorial Soata Tomo V.

Uhion Temporal Proalquim Ltda
- Corpoboyaca
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M-1265

Resumen

Torro IV: Cortiene la metoddlogia de ejecudon y valoradon
delos resultados del monitoreo de aguas del plan detrabajo
para la gecudon el CO05-2020-426 un Sstema lentico
contenido en e plan de trabgo H procedniento de
rronitoreo se redlizo medante la recolecddn de muedtras a
través de las metaddlogias de referenda de la metriz agug,
con es la gua para e nonitareo de vertindentos aguas
superfidales y subterraneas y protocolo para el nonitoreoy
seguiniento del agua del IDEAM e procedmiento de
monitoreo del agug secddn nonitoreo de aguas audas
dgemn ldico y lentio de Analqum Linitady o
procediriento andlitico de las muestras se redlizo an las
témicas de andlisis del laboratorio bajo los linearrientos del
Sandar Methods for the Examingtion of Water and
Wastewater acreditado por el IDEAM Se realizaron andlisis
de los valores obtenidos en el nonitoreo ejecutado a los
aﬁrposdeagjadelajmsicamde(h‘poboyaca
identificado corro Red de distribudon de areas de influenda
e laTemitorid Sodta
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Monitoreoy Caracterizacion a cuerpos
de agua y vertimentosen la
Jurisdiccion de Corpoboyacd, como
activicad del Proyecto “redes de
Monitoreoy Calidad Anbiental y Calidad
Hdrica". Anexoll: Informme de resultados
de laboratorio VertimentosTipo |. Tono
V. Vol L.

Uhion Tenporal Proalquim Ltda
- Corpoboyaca
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Rublicado
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M-1266

Resumen

Este Voluren 5 contienen el infome final de la
actualizacion topografica y batimétrica sobre el rio
Jordin en la estadon de nonitoreo Arboleda del
Munidpio de Tunja- Boyaca Ad mismo conrpila la
informacion del personal, los equipos utilizacs la
metodologia adelantada, cuadro con las dimensiones y
atuas finalmente los planos con las secdones
longitudinales y las secciones transversales obtenidas a
partir de la informacion obtenida
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Monitoreoy Caracterizacion a cuerpos
de agua y vertimentosenla
Jurisdiccion de Corpoboyaca, como
activicad del Proyecto “redes de
Monitoreoy Calidad Anbiental y Calidad
Hdrica“. Anexoll: Informe de resultados
de laboratorio VertimentosTipo |. Tono
V. Vol Il
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Resumen

H Toro 5 Vduren Il conpila el informe final de la
actualizacion topogrdfica y batimétrica sobre el
Chicamocha en las Estadones Pantano de Vargas /
Estacion Vereda Agua Tendida Duitama /Estadion Acerias
Paz del Rio /Estadion B Molino /Estacion Puente Acerias
/Estacion Puente Finzon /Estacion Entrada y Conrpuerta
Lago Sochagota Asi mrisno conrpila La informedion del
personal, los equpos uilizacs la  metodologia
adelantada, cuadro con las dimensiones y alturas
finalmente los planos con las secdones longitudinales y
las secdones transversales obtenidas a partir de la
informacion obtenida
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Resumen

La informacon contenida en el presente Ton,
coresponde a la metodologia de ejecuddn y
valoracion de los resultados de monitoreo de aguas
segn el plan de trabajo estableddo H
procedimiento de nonitoreo de aguas contenpld las
condiciones de nonitoreo de aguas audas
procedentes de sistermss lenticos con la realizadidn
de tora de muestras puntual, ensayos de
parametros de carrpo (in situ), preservadon de
muestras en canpo, custodia de las muestras hasta
el laboratorio, medio de transporte, recepdion de
muestra, andlisis de los parametros fisicoquimicos y
bioldgicos acreditados y no acreditados en la noma
NIC-IS)AEC-17025 del ICONTEC , por el IDEAM
establecidos en la Resolucion 0090 del 02 de febrero
d 2021 a favor de Analqum Limtady la
corparadon de los resutados frente a los
parametros y valores linvites méxinos permisibles
estableddos en la Resolucion 3666 del 06 de
noviermbre de 2019 expedido por Corpoboyaca




7= anltoreoyCaladenzaumaaHposdeagJa
% vertimientos en la Jurisdiccion de Oorpoboyaca,
Corpoboyacs como actividad de los Proyectos "Redes de
Munitoreo y Calidad Anbiental y Calidad
Hdrica“- C052020-426 - Informe de monitoreo
e interpretacion de resultados - Monitoreo a

Titulo fuentes hicricas priorizadas de la jurisdiccién -
Quebrada Honda Tono MI.
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- Corpoboyaca
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Caodigo M-1269

Resumen

En el tomo Ml podra encontrar informacion sobre |
metodologia, ejecucion y valoracion de los resultados
monitoreo  de aguas en el drea de influenda de |
Quebrada Honda la cual va desde el municipio
Fravitoba aguas arriba de la confluencia con la Guebra
Cortaderal, avanzando por todo € municipio de Pai
hasta llegar a 100 metros del punto de entrega del n
Sdlitre al Lago Sochagota conodida tarrhién
Quebrada Honda Grande. Se evaluaron las caracterigti
fisicas, quinricas y bioldgicas del agua de sisterras Lt
mediante la toma de muestras en los puntos de monit
definidos por Corpoboyaca a fin de calcular los ind
que permitan estimer la calidad del agua de la Quebra
Honda



Monitoreo y Caracterizacion a cuerpos de agua a
vertimientos en la Juisdiccion de 00rpoboyaca,
cono actividad de los Poyectos "Redes de
Mnitoreo y Calided Anbiental y Calidad
Hdrica- C052020-426 - Informe de monitoreo
a fuentes hidricas priorizada de la jurisdiccion -
Aguas Temominerales y Vertimientos Tipo 6 -
Informe topogrdfico y  batimétrico
Termorrinerales B Delfin 1 (Contra La Pefia) y
Delfin2
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Caodigo M-1270

Resumen

H Tormo MIl da a conocer la metodologia, ejecucion y
valoracion de los resultados del monitoreo de aguas
en el area de influendia de las Aguas Temornrinerales
de las dreas Delfin 1 y Delfin 2 dreas objeto del
presente estudio ubicadas en el Mnicipio de Paipa
las aguas termales son aguas con una elevada
cantidad de minerales que brotan del suelo de
manera natural y a una tenperatura que supera en
5°Cla tenperatura de la superficie. Poseen su origen
en los edtratos subterraneos del planeta y por eso
manejan tenperaturas altas, esto las diferenda del
agua del mar o de los ros. La mayoria de estas aguas
se ubican en las zonas de fallas geoldgicas por lo
cual penetran las aguas subterraneas y al alcanzan
mayor profundidad se calientan, luego regresan a
zonas superfidales mes calientes atn o induso a
modo de vapor para la evaluadion fisico quirica y
microbioldgica estas aguas termomminerales asi cono
el andlisis de las tomas de muestras realizadas a las
aguas residuales con base en la nomatividad vigente
para vertimentostipo 6
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Caodigo M-1271

Resumen

A través del presente Tomo X vduren | se da a
conocer la  infomedon reladonada con la
metodologia, ejecudion y valoradén de los
resultados del nonitoreo de aguas del plan de
trabajo fijado para la ejecudén del Contrato CO5-
2020-426 . Por tanto la toma de muestras se realizo
a los puntos establecidos en el prograna de
monitoreo a los cuerpos hidricos de la juisdiccion
para los puntos wbicados en el rea de influenda de
la Quenca Alta y Media del Rio Chicamocha H
andlisis de los valores dbtenidos en e nonitoreo
ejecutado a los cuerpos de agua de a jurisdiccion de
Corpoboyaca identificado como Cuenca Alta y Media
del Rio Chicanocha Estos valores se conrpararon
con los parametros y valores maxinos permisibles
de los diferentes objetivos de calidad definidos para
el uso genérico de la comiente principal del rio
Chicamocha. la influencia de la calidad del afluente
rio Chiquito en el rio Chicanocha provienen de la
union entre el cauce donde llegan vertimientos de la
aguas residuales de Sogamoso y Duitama
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Caodigo M-1272

Resumen

La informadion contenida en el Tomo X voluren I,
bisicamente encontrard el Anexo C  que
corresponde al Informe de Resultados emitidos por
el laboratorio teniendo en cuenta las diferentes
muestras tomedas en las dreas objeto de estudio.
Dentro de este Anexo G se encuentran igualmente
los siguentes anexos Anexo 1. Andlisis de
resultados crometograficos corrpuestos organicos
volatiles no halogenados (BTEX); el Anexo 2 Andlisis
cometogrdficos  hidrocarburos aromiticos
polinudeares Anexo 3 Andlisis de resultados
crometograficos corpuestos  fendlicos, Anexo 4
Andlisis de resultados cromatograficos pesticidas
organodlorados ; Anexo 5 Andlisis de resultados
crometograficos pesticidas organofosforados
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Caodigo M-1273

Resumen

Eh este vduren Il encuentra la descripdon
detallada de los andlisis realizados a 28 estaciones
identificadas como: Aguas arriba Tunja, Rio Jordan,
Arboleda, Gicatd, Combita, Playa Arriba, Playa Abajo,
Tuta, Bosigas, La Reformg, Termopaipa Arriba, laguna
Ariba, La Sberia B Paraiso, San Rafael, Punta
larga, Los Cirbuos PTAR Chdmeza Puente
Chameza, Vado Castro, La Turca, Corrales, Beteitiva,
Paz del Rio, Socha, Aguas Armiba Su sacon, Puente
Finzén y Puente Palmeral. finalmente se evaluaron
15 puntos de los cuales corresponden a los rics La
Vega - Linbania, Quebrada Hondg, Hedras, Tutg,
Sotaquira, Surbia, Chiticy, Canal Vargas Mongi,
Gameza, Suapaga, Comeza, Susacon, y Rio Nevado.
Con dichos andlisis se logro determinar la calidad
del agua y establecer cuales pueden verse
afectados por efectos de diferentes tipos de
contarrinacion. Por dra parte el estudio permite
considerar el indice de calidad del agua “calidad
buena" teniendo en cuenta el minino factor de
riesgo y contarinadon, conp también por las
condiciones fisicas, quirricas y mricrobiologicas del
cuermo de agua, donde se pudo categorizar 7 puntos.
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Caodigo M-1274

Resumen

En este voluren IV compila los resultados de los
andlisis presentados por el laboratorio, de acuerdo a
las muestras tomedas para el desarrollo del
respectivo contrato.
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Caodigo M-1275

Resumen

H laboratorio Analguim Ltda, realizo el nonitoreo a
las aguas crudas de un sistema loticg mediante la
toma de muestras puntwal e integrada en los puntos
de las subcuencas de los rios Pesca, Tota, Chicuito y
Mniqura Con el andlisis respectivo a estas
muestras se encontro que las cuatro subcuencas
evaluadas la que presenta mes afectacion es la del
rio Chicuito, donde se ve elevada concentracion de
sustandas reladonadas  probablemente  con
vertimientos de tipo doméstica  Las mejores
caracteristicas de las comientes de aguas las
presentan la Subcuenca Pesca, presentando buenos
valores de indices de calidad La subcuenta Total, los
aruces de la descarga de Pesca y sus aruces en
Hlcim presentan las menores calidades de agug, y
pueden estar relacoOnadas con vertimientos con
bajas concentradiones organicas para el momento
del nonitoreo. En el caso de la Subcuenca de
Moniquira se presenta mela calidad en la Quebrada
Chorrera en confluendia con Moniquira
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Caodigo M-1276

Resumen

Anexo C Infomes de Resultados Laboratorio -- H
voluren M relne los Resultados de Laboratorio de
las muestras obtenidas en cada una de las areas
objeto de estudios, los cuales se presentan en los
siguentes anexos Anexo 1. Andlisis de resultados
crometograficos conpuestos organicos volatiles no
halogenados (BTEX), Anexo 2 Andlisis de resultados
cometogrdficos  hidrocarburos aromiticos
polinucleares. Anexo 3 Andlisis de resultados
crometograficos corpuestos  fendlicos. Anexo 4
Andlisis de resutados cromatograficos pesticidas
organodorados. Anexo 5 Andliss de resultados
crometograficos pesticidas organofosforados
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M-1277

Resumen

Eh el presente Tomp encontrara informacdion
reladonada con los resutados de laboratorio
reladonados con las muestras tomedas de los
dferentes puntos de nonitoreo, resutados que
permiten identificar condiciones fisicoquimicas que
demuestran la calidad el agua y a su vez el tipo de
riesgo que este recurso hidrico puede representar
para la comunidad As misho se evidenda la
caracterizacion de los vertirrientos en las diferentes
fuentes, y estas fadlitan la tama de dedisiones a fin
de mejorar y establecer de manera mas objetiva los
parametros que deben utilizarse en este tipo de
nonitoreo toda vez que muchas de las causas de
contarrinacion obedecen a los diferentes procesos
industriales que se desarrollan en las areas objeto
de estudio
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CDS2020-426 - Monitoreo a cuerpos hidricos de

Titulo la jurisdicdén - Rlo Sutamerchan - Monquird y
Sérez AD - Informe de nmonitoreo e
interpretacion de resultados. TonoX.
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Caodigo M-1278

Resumen

Eh esta publicadon encontrard los  andlisis
efectuados a las muestras tomedas en las dreas de
influenda de la Subcuenca Ro Sutamarchan -
Moniquira y Sudrez, resultados que reflejan unas
condiciones fisicoquiricas y bacteriologicas en
general buenas para la mayor parte de las muestras
andlizadas. S bien es derto existen algunos puntos
criticos como los puntos de correspondientes a Canal
Vallado, Canal Leyva, ubicados arriba de las areas de
nonitoreo medica, indica que las actividades que
generan el vertimiento dentro del drea de estudio
son sustancialmente menores a las que se
presentan en el sector suroriental de esta Cabe
resaltar que de acuerdo con los andlisis obtenidos es
recomendable tomar algunas nedidas a fin de
mejorar la calidad del agua y dar cumplimiento a lo
normrado en la Resoluddn 4738 de 2018 Ad la
calidad de los cuerpos de agua osdila entre calidad
buena y calidad media con algunos valores de
calidad mela, lo cual amerita continuarse con el
programa de nonitoreo y vigilandia de la calidad de
dichos cuerpos de agua a fin de supervisar el avance
de las concentradiones de interés e interrelacionar
posibles excedencias a canbios en su calidad
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Caodigo M-1279

Resumen

H Voluren | del Tono X recopila la informacion
reladonada con el andlisis de las muestras
realizadas a los diferentes puntos de monitoreo al
rio Mnerg el resultado en general se refiere a las
condiciones  fisicoquirricas,  restados iy
reguares para las mayor parte de las muestras
andlizadas Se puede determinar que los puntos
ubicados en la parte sur y suroeste del drea de
estudio localizados espedialmente en los nmunicipios
de Mzo y Quipama son menos dptinos Se puede
conduir que las mejores calidades de agua se
encuentran en los puntos ubicados en los municipios
de San Pablo de Borbur y Gtanche. Por otra parte los
andlisis para el uso industrial al menos un valor de
tenperatura medido superior al linrite nometivo y
en uno de los 4 puntos nonitoreos la calidad del
agua cumple con la normetivg, en cuanto al uso
domestico y consumo huveno requieren de un
tratamiento  convencional,  tratamiento de
desinfeccion el cual esta referidoen el art. 1y 2 de
la Resolucion 1315. En condlusion presentan riesgos
altos por concentracion de sdlides suspendidos y
mineralizadion.
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Codigo M-1280

Resumen

H Voluren II, presenta el andlisis realizado a las
muestras  tomedas a los diferentes puntos de
monitoreo al rio Mnerg estas reflejan en general
regulares condiciones fisicoquimicas, para la mayor
parte de las muestras recolectadas notandose el
arastre de meterial reladonado con la época de
llwias, se observa aurento en la mayoria de los
parametros medidos en relacion con el monitoreo en
época seca Para el uso industrial (nicamente, de los
4 puntos medidos se presenta incunrplimiento para
los pardmetros [B05 en 1 de los 4 puntos
nonitoreados, en cuanto al uso para  consuno
humano y doméstico para su potabilizacion se hace
necesario un tratamiento convendional referido en el
articulo 1 de la Resolucion 1315 de 2020. Con base en
lo anterior es necesario que la potabilizadon se
mejore con un tratamiento convendional segtn el
articulo 2 de la Resolucion 1315 de 2020. Se puede
conduir que en la zona dbjeto de estudio existe una
fuerte actividad industrial que unida al arrastre por
escorentias a causa de la llwia genera mayores
concentraciones en los cuerpos de agug, por tal
notivo, se recomenda aurentar la vigilanda en
dichas zonas a fin de identificar dichas actividades
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Caodigo M-128]

Resumen

La informacion de este Volumen Xl da a conocer los
resultados de los andlisis de las muestras tomadas
en los dferentes puntos de nonitoreg estos
resultados definen cuales puntos de nonitoreo
anplen en cuanto a los aiterios de calidad
admisibles teniendo en cuenta los valores
nomativos establecidos en el art. 1 de la Resolucion
1315 de 2020. Para el caso del acufero de Tunja los
puntos que cumplen son Pozo B Estadio, Pozo Millas
del Rosario, Pozo Santa Isabel B Morral, Pozo Tierra
Gata Para el caso del acufero de Ditame-
Soganoso, esta el Pozo Profundo No. 2 que pertenece
a Gaseosas Hpinto. Se realizo nonitoreo igualmente
a los Pozos Recreacional, Pofundo San Isidro,
Acueducto Regional No.T; Concepcidn, Aijacs, La Roca
Silitre, B Pedregal, B Salitre Paipg, Banca Cecdilia,
H Mrtg ODEB B Dorado, Profundo 2, Profundo
Gratameria Belalcizar y Edgar Suarez, Pacheco,
Cooservidos 2, Batallon Bolivar 1, Mcg Pozo
Profundo Orlando Chaparrg, San Frandisco, Salitre de
Paipa, entre otros.
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Codigo M-1282

Resumen

La informedion del Tomo esta relacionado con los
andlisis de vertimientos realizados a 40 municipios
de la juisdicdon, razon por la cual para cada
municipio los resuitados varian y de igual menera
las condlusiones. En general se recomienda realizar
periddicamente los rronitoreos correspondientes
para cada tipo de vertimentos de forma frecuente
con €l fin de llevar a cabo un seguimiento del estado
de los cuerpos de agua por otra parte se
recomienda solicitar a cada municipio el disefo de
wn colector, con el fin de realizar posteriomente un
tratamiento y de esta manera descargar la menor
concentradon de  contarrinantes a las fuentes
receptoras. Igualmente es conveniente realizar una
categorizacion en cunpliniento del articuo 8 de la
section (Aguas residuales domésticas - ARDy de las
aguas residuales ARD-ARND de las enpresas
prestadoras del servido plblico de alcantarillado a
cuerpos de agua  superficiales con una carga mayor
a 625 Kg/dia DB0s..
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Fravitoba , Sotaquird Santa Rosa de Miterbg
Nobsa, Quitivg Tata lza, Sogamosg Bushanzj,
Corales Bdén, Tuaza, Socha San Miteg
Tipacoque, Sutamarchan, Cucaita Bicehg San
Pablo de Borbur, Combita, Tutaza, H Esping H
Cocuy, Beteitiva Mlla de Leyva Sutamarchan,
Bricefio, Coper, La Mctorig Maripi, Quipamg,
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Codigo M-1283

Resumen

Bisicarente en este Tonmp estan reunides los
fommetos de registro de canpo cwya informedion
aplica para cada uno de los municipios objeto de
estudio, entre estos formetos figuan Cadena de
astodia de muestras - Caracterizadidn in situ -
Registros de aforos con correntometros hidraulicos,
asl como los resultados eritidos por el laboratorio




@ CDS2020-426 - Monitoreo a cuerpos hidricos de
la jurisdiccion - Seccion I Vertirrientos Tipo | -
Corpobayecs Rantas de Tratamento de Aguas Residuales
anexos A Marco de referencia B Registro de
campg; Clnforme de resultados de laboratorio; D
, Certificado de calibracion; E Acreditacion del
Titulo Sevida - Vertiientos Tipo | Plartas de
Tratamiento de Aguas Residuales - Tomo XV, \ol.

[[

Autor 3 _ ,
Lhion Termporal Proalquim Lida-Corpoboyaca
° o 7 882@% 22 anx 28 am Rublicado en
Descripcion 2

Codigo M-1z84

Resumen

En este Voluren se da a conocer la informacion
relacionada con los Vertimentos Tipo | provenientes
de las 17 Hantas de Tratamento de Aguas
Residuales estudiadas cuyas muestras fueron
debidamente analizadas, resultados que permiten
emitir tanto un diagndstico para cada una de ellas,
conmo dar a conocer algunas recomendaciones dadas
las condiciones de las mismes al nomento del
nonitoreo entre ellas seguimento congtante con el
fin verificar el corecto funcionamiento asi cono
redlizar tratamientos de doraddn teniendo en
cuenta que la mayoria de estas no cunplen con los
minimos requeridos de remocion de 80% en DBQS y
Sdlidos Suspendidos totales
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Codigo M-85

Resumen

Eh este utino Tono conpila el infome de los
resultados dbtenidos en la caracterizacion de aguas
residuales de acuerdo a las puntos nonitoreados los
cuales fueron identificados con los cadigos 215353,
215354 y 213255 respectivamente. Cichos resultados
fueron conparados con los limites méxinos
permisibles de los vertimentos puntuales a cuerpos
de agua superfidal. Dchos resultados igualmente
permiten emitir recomendaciones  a fin de evitar
ofectadones  y establecer as msmo e
conportamiento en cada punto de nonitoreo por las
mediciones a cuerpos de agua realizados.
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